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ZE2 KASSENS INDHOLD
I Studor Mini-Vent.
Il.  Studor Global connector.

(O BETJENING

Studor Mini-Vent Air Admission ventilen er en envejsventil, der anvendes il ventilation of et eller flere
armaturer. Den beskytter vandlésens taetninger og forhindrer kloakgasser i at sive ind i beboelsesrum.

)

Nér der forekommer undertryk i draenreret, dbner ventilen for at luft kan komme ind (). Nér trykket er
bragt i balance lukker Mini-Vent helt i, sa darlig luft ikke kan slippe ud (b).

/\ VIGTIG INFORMATION

* Studor Mini-Vent ventilen skal monteres i e rent luftmiliz frit for stav, fedt og oplasningsmidler.
* Det beskyttende lag af krympefilm ber kun fiernes efter alt byggeri i installationsomrédet er helt
afsluttet.

(@ RETNINGSLINJER FOR MONTERING
e - Studor Mini-Vent skal monteres lodret og oprejst for at den fungerer korrekt (inden for 5° of den
lodrette stilling).
- Anbring <m:~mm: pé et tilgaengeligt sted, der fillader fri luftbevaegelse.

Q - Studor Mini-Vent m& ikke monteres mere end 1000mm under oversvemmelsesniveauet af det
armatur, Studor Mini-Vent er tilsluttet.
- Ventilen skal monteres 100mm over det vandrette affald.
- Montér ventilen 150mm over isoleringen ved installationer i loftsrum.
- Montér Mini-Vent, efter at aflabssystemet er blevet testet.

0 - Som standard er Studor Mini-Vent forsynet med samlestykket Global Connector (ll). Pa specifikke
markeder kan ventilen enten vaere forsynet med et alternativt samlestykke eller uden et samlestykke.
- For at tilpasse Global Connector il DN40-rer (gaelder ikke for Australien DN40): brug en skaerer
pé undersiden af samlestykket (3.a) til at lave et lille snit i fordybningen af den anden afmaerkede
ring og afriv overskydende materiale.

Se naeste side for eksempler pd installationer af Studor Mini-Vent.

Folg de lokale regler for UV@Wm:\S\m.

For mere information se www.studor.net eller kontakt din lokale forhandler.

X2 KARBI SISU

I Klapp Studor Mini-Vent.
II. - Uldliitmik Studor Global Connector.

O T1ALITLUS

Ohu sisselaskeklapp Studor Mini-Vent on hargneva véi iksiku piisiseadme ventilatsiooniks kasutatav
hesuunaline klapp. See kaitseb veeseparaatori tihendeid ega lase kanalisatsioonigaasidel
eluruumidesse lekkida.

GD

Kui ravoolutorus tekib negatiivne rahk, siis klapp avaneb ja vaimaldab 8hul siseneda (a). Rahkude

tasakaalustumisel sulgub klapp Mini-Vent absoluutse tihendusega, takistades saastunud Shu véljumist (b).

/N TAHELEPANUI!

* Klapp Studor Mini-Vent tuleb paigaldada puhtasse tolmu-, médrde- ja lahustivabasse dhukeskkonda.
* Kaitsva termokahanevast plastist katte tohib eemaldada alles pérast kdigi paigalduspiirkonnas
teostatavate ehitustddde tdielikku I5petamist.

(@) PAIGALDAMISJUHISED

° - Klapp Studor Mini-Vent tuleb ige talitluse vdimaldamiseks paigaldada vertikaalselt ja piistiselt
(lubatud k&rvalekalle vertikaalasendist 5°).
- Paigaldage klapp ligipddsetavasse kohta, jéttes ruumi shu vabaks likumiseks.

@ - Paigaldage klapp Studor Mini-Vent pisiseadme, millega see Ghendatud on, kargeimast

veetasemest maksimaalselt 1000mm allapoole.

- Klapp tuleb paigaldada horisontaalsest heitveetasemest 100mm kérgemale.

- Pé6ningule paigaldamisel asetage klapp isoleermaterialist 150mm kdrgemale.

- Paigaldage klapp pérast dravoolusisteemi kontrollimist.

- Standar
turgudel v&ib liitmik olla asendatud méne teisega vai puududa.

- Uldliitmiku Global Connector ettevalmistus toru DN40 sobitamiseks (ei rakendu Austraalia DN40
puhul): kasutage liitmiku alumisel poolel (3.a) teise mérgistatud rdnga sdlku véikse sisseldike
tegemiseks I5ikurit ja rebige liigne materjal dra.

mik Global Connector (ll). Teatud

Klapi Studor Mini-Vent paigaldamise néited leiate pdérdelt.

Jargige kohalikke ehituse/torutésde alaseid eeskirju.
Lisateabe saamiseks kilastage veebilehte www.studor.net vai vatke ihendust kohaliku

>

© 0O oV

Saat lisdtietoja osoitteesta wwwi.studor.net tai ottamalla yhteyttd paikalliseen

LAATIKON SISALTO
I Studor Mini-Vent.
Il. Studor Global Connector.

KAYTTO

Studor Mini-Vent Air Admittance -venttiili on haara- tai yksittdisasennuksessa kéytettéiva yksitieven
Se suojaa vesilukkofiivisteitd ja estdd viemdrikaasuja vuotamasta asuintilaan.

D)

Kun vedenpoistoputkessa esiintyy alipainetta, venttiili avautuu sallien ilman tulon (a). Kun paine on
tasattu, Mini-Vent sulkeutuu téysin si estden saastuneen ilman pakenemisen (b).

HUOMIO

* Studor MiniVent on asennettava ympdristsén, jonka ilma on puhdasta ja jossa ei ole pdlyd, rasvaa tai livottimia.

* Suojaavan kufistekelmupinnoitteen saa poistaa vain kun kaikki asennuspaikan rakennustydt on suoritettu
kokonaan.

ASENNUSOHJEET

- Studor Mini-Vent pitdd asentaa pystysuoraan ja pystyasentoon oikean tominnon varmistamiseksi (5°
sisdlla pystysuorasta).

- Aseta venttiili paikkaan, johon on helppo p&asté kdsi

kkuvuuden.

taa iiman vapaan

- Asenna Studor Mini-Vent eninté&éin 1000mm venttiiliin liitetyn kiinnittimen tulvatason alapuolelle.
- Venttiili on asennettava 100mm vackatasossa olevan jétteen ylapuolelle.

- Aseta venttiili 150mm eristeen ylépuolelle ullakkotiloissa.

sen jdilkeen kun viemdrijdrjestelmé on festattu.

- Studor Mini-Vent on vakiona varustettu Global Connector ydntéliitimella (). Tietyillé markkinoilla
saattaa olla vaihtoehtoinen liifin tai ei liitinté.
- Global Connectorin valmistelu sopimaan DN4O-putkeen (ei koske Australiaa DN40): leikkaa
ttimen (3.a) alapuolelle pieni viilto leikkurilla toisen merkityn renkaan sisennykseen ja revi irti
ylim&érainen materia

Seuraavalla sivulla on malli Studor Mini-Vent -asennuksista.
Noudata paikallisia rakennus- / LVImééréyksi.

leenmyyjddn.

DN4O  DN5O (
I Thread Pushfit AUSTRALIA

EN 12380

C€ i}

Studor Ventech Limited, Millennium House, Victoria Road, Douglas,
Isle of Man IM2 4RW, British Isles

Valve to ventilate drainage systems

Designation: Al

Airflow capacity: 7.5 1/s

Airtightness tested at: 30/500/10000 Pa
Range of temperature: -20°C to +60°C

Effectiveness at temperatures below zero: -20°C

pe material in accordance with: EN1329-1, EN1451-1, EN4514,

EN12056-1
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&2 DEZES TURINYS

I. ,Studor” védinimo sistemos voztuvas ,Mini-Vent”.
,Studor” universali jungtis.

O VEIKIMAS

,Studor” ,Mini-Vent” oro jleidimo voZtuvas yra vienos krypties voztuvas, naudojamas
ventiliacijos sistemos atakoje ar atskiroje védinimo jrangoje. Juo apsaugomi vandens gaudyklés
sandarinimo elementai ir :m_mmn_wmoz._o kanalizacijos dujoms patekti j gyvenamaja erdve.

Kai kanalizacijos vamzdzivose susidaro neigiamas slégis, voztuvas atsidaro ir pro jj prateka
oras (a). Kai yra slégio pusiausvyra, ,Mini-Vent” voztuvas visiskai sandariai uz i ii
neprateka dvokiantis oras (b).

/\ DEMESIO!

* ,Studor” védinimo sistemos voztuva ,Mini-Vent” reikia sumontuoti $varaus oro aplinkoje, kurioje néra
dulkiy, tepaly ir tirpikliy.

* Nuo silumos susitraukiancia apsaugine plévele galima nuimti tik visiskai uzbaigus statybos darbus
montavimo viefoje.

(@ MONTAVIMO INSTRUKCIJOS

° - Norint uztikrinti tinkama ,Studor” védinimo sistemos voZztuvo ,Mini-Vent” veikima jj batina
sumontuoti vertikalioje padétyje (leidZiamas 5° nuokrypis nuo vertikalés).
- Voztuva sumontuokite pasiekiamoje vietoje, j kuria laisvai patenka oras.

° - ,Studor” védinimo sistemos voztuva ,Mini-Vent” montuokite ne Zemiau, kaip 1000mm  vir§
jrangos, kurioje jis montuojamas, uzliejimo lygio.
- Voztuvas turi bati sumontuotas 100mm vir3 horizontalaus atlieky lygio aukstyuje.
- Montuojant pastogéje, voztuvas turi bati 150mm vir§ izoliacijos.
- Voztuva sumontuokite tik isbande kanalizacijos sistemos veikima.
0 - Standartinis ,Studor” voZztuvas ,Mini-Vent” tiekiamas su uzspaudziama universalia jungtimi

(). Pagal konkrety uzsakyma jis gali bati tiekiamas su pakaitine jungtimi arba visai be
jungties.

- Universalios jungties paruodimas DN40 vamzdzivi (negalioja Australijos DN40): peiliuku
ipjaukite ir pasalinkite vidine jungties (3.a) dalj iki anfrojo pazenklinto Ziedo.

,Studor” voztuvo ,Mini-Vent” montavimo pavyzdzius Zr. kitoje lapo puséje.

Laikykités vietiniy statybos ir kanalizacijos jrenginiy montavimo reglamenty.
Daugiau suZinosite apsilanke interneto svetainéje wwwi.studor.net arba susisieke su vietiniu prekybos atstovu.

X2 KASTES SATURS

I Studor Mini-Vent varsts.
Studor Global Connector man3ete.

(O DARBIBA

Studor Mini-Vent gaisa ieplades varsts ir vienvirziena varsts, ko izmanto vienas caurules vaj
vairaku caurulu sléeguma ventilé3anai. Tas pasarga adens savacéja blives un nelauj notekadenu
gazém ieklut dzivojamaias telpas.

Kad notekcaurulé rodas :m@o:& spiediens, varsts atveras, Jaujot iek|at gaisam (a). Kad
Mﬂwm%m:m ir lidzsvara, Mini-Vent varsts aizveras pilnigi ciesi, nelaujot kanalizacijas smakai izklat

/\ UZMANIBU!

* Studor Mini-Vent varstu nepiecieSams uzstadit fira gaisa vidé, bez putekliem, smérvielam un Skidinatajiem.
*  Aizsargajo3o plévi ieteicams nonemt fikai tad, kad visi celiniecibas darbi uzstadiZanas viefa ir pilniba
pabeigfi.

(@ UZSTADISANAS PAMACIBA

° - Studor Mini-Vent varsts jauzstada vertikali un taisni, lai nodro3inatu pareizu darbibu (5°
robezas no vertikales).
- Novietojiet varstu pieejama vietd, kas atlauj brivu g

D)

a kustibu.

Q - Uzstadiet Studor Mini-Vent varstu ne zemak ka 1000mm zem ieplades limena noteku sistéma.
- Varstu nepiecie3ams uzstadit 100mm virs horizontalas notekas.
- Uzstadot béninos, novietojiet to 150mm virs izolacijas slana.
- Uzstadiet varstu péc tam, kad noteku sistema ir parbaudita.

Q - Standarta Studor Mini-Vent varsts ir aprikots ar iespiezamu Global Connector manseti (1).
Atseviskos tirgos tas var bat aprikots ar alternafivu man3eti vai nebat aprikots vispar.
- Lai pielagotu Global Connector manseti DN40 caurulém (nav etojama Australijas DN40):
manietes apaksa (3.a) izmantojiet griezéjinstrumentu, lai raditu mazu iegriezumu otra
atziméta rinka aplocé, un nonemiet lieko materialu.

Skatiet Studor Mini-Vent uzstadisanas paraugus nakamaia lappusé.
Sekojiet vietéjiem celtniecibas/ santehnikas noteikumiem.
Lai iegatu vairak informacijas, apmekléjiet www.studor.net vai sazinieties ar vietéjo izplatitaju.

£X2 INNHOLD | ESKEN

D)

Studor Mini-Vent.
Studor Global koblingsenhet.

DRIFT

Studor Mini-Vent luftinntaksventil er en enveisventil som brukes ved ventilasjon gjennom
mo@._‘ﬂ:m_qmmaﬂ eller enkeltrgr. Det beskytter vannlésforsegler og lar ikke gass fra kloakken lekke
inn'i boligen.

at luft kommer inn (a). Nér

Nar det oppstér et undertrykk i avlgpsraret, dpnes ventilen sl
W ﬂmm fullstendig tett slik at illeluktende luft ikke slipper ut (b).

trykket er balansert, vil Mini-Vent lukl

OBS!

* Studor Mini-Vent mé& veere installert i et milig med ren luft, som er fritt for stav, fett og lasemidler.
* Den beskyttende wm_mQMWQ av krympeplast mé kun fiernes etter at alt bygningsarbeid i
installasjonsomrédet er tullfert.

RETNINGSLINJER FOR INSTALLASJON

- Studor Mini-Vent mé installeres loddrett og stdende for & muliggjere korrekt drift (innen 5° variasjon
fra loddrett vinkel)
- Plasser ventilen tilgjengelig

at luften kan bevege seg fritt.

- Installer Studor Mi

koblet
- Ventilen m& monteres 100mm over den horisontalt avlep.
- Installer 150mm over isolasjonen ved installasjon pa loftet.
- Installer ventilen kun etter at dreneringssystemet er testet.

-Vent ikke mer enn 1000mm under oversvgmmelsesnivdet til raret det er

- Som standard leveres Studor Mini-Vent med en global klikkobling (Il). For spesifikke markeder kan
den utstyres med en annen eller ingen koblingsenhet.

-For & klargjere den globale koblingsenheten sa den passer til et DN40O-rer (gjelder ikke for
Australia, DN40): pa undersiden av koblingsenheten (3.a) bruker man en m v til gjere et lite

hakket il den andre merkede ﬂm:mmz‘&a_‘ man river av overfladig materiale.

Se neste side for eksempler pd installasjoner for Studor Mini-Vent.

Folg lokale forskrifter for bygg-/VVS.
For mer informasjon, gé til www.studor.net eller kontakt din lokale distributer.

ZK ZAWARTOSC OPAKOWANIA

I. Urzadzenie Studor Mini-Vent.
Il Ztacze Studor Global.

(O DZIALANIE

Zawér dopuszczajacy powietrze Studor MiniVent jest to zawér jednokierunkowy uzywany do wentylacii
_‘ONMQKM:m_ ub pojedynczej. Chroni on uszczelki studzienki kontrolnej i uniemozliwia wyciekanie gazéw
$ciekowych do przestrzeni mieszkalnej.

@

W przypadku wystapienia ujemnego cisnienia w rurze sciekowej zawér otwiera sig, wpuszczajac powietrze
). Gdy ciénienie jest zréwnowazone, zawér Mini-Vent catkowicie szczelnie sie zamyka, dzieki czemu
rudne powiefrze nie moze uciec (b).

/N PRZESTROGA

* Zawér Studor Mini-Vent nalezy zainstalowa¢ w $rodowisku z czystym powietrzem, bez kurzu,
smaru i rozpuszczalnikéw,

* Ochronne opakowanie z folii kurczliwej mozna zdja¢ dopiero po catkowitym zakonczeniu
wszystkich prac w strefie instalacii.

@ WSKAZOWKI DOTYCZACE INSTALACJI
° - Zawér Studor Mini-Vent musi zosta¢ zainstalowany pionowo i prostopadle, aby umozliwi¢ mu
poprawne dziatanie (w granicach 5° od pionu).
- Zawér nalezy umiesci¢ w dostepnym miejscu pozwalajacym na swobodny przeptyw powietrza.

Q - Zawér Studor Mini-Vent nalezy zainstalowac¢ nie wiecej niz 1000mm ponizej poziomu zalania
osprzetu, do ktérego jest podtaczony.

- Zawdr musi zostaé zainstalowany 100mm nad pozioma warstwa odpadéw.

- W przypadku instalacji na poddaszu zawér nalezy umiesci¢ 150mm nad izolacja.

- Zawér nalezy zainstalowaé po sprawdzeniu systemu odwadniania.

e - Standardowo zawér Studor Mini-Vent jest dostarczany z weiskanym ztaczem Global (). Na
konkretnych rynkach moze on by¢ dostarczany z zamiennikiem lub bez ztacza.

- Aby przygotowa¢ ztacze Global do mocowania na rurze DN40 (nie dotyczy australijskiego
standardu DN40), na dolnej stronie ztacza (3.a) nalezy, za pomoca noza, zrobi¢ mate naciecie w
miejscu wgniecenia drugiego oznaczonego pierscienia i usuna¢ nadmiar materiatu.

Przyktadowe instalacje zaworu Studor Mini-Vent zostaty pokazane na odwrocie.

Nalezy przestrzegac lokalnych przepiséw budowlanych/hydraulicznych.

nformacji mozna znalez¢ pod adresem www.studor.net [ub u lokalnego dystrybutora.

% COLEPXWUMOE KOPOEKM

1. BoagyxoBnyckHott knanaH «Mini-Vent» npoussogcTsa «Studor» .
Il. YHuBepcanbHbIi coeanHUTENb NpouaBoacTea «Studory.

G NPUHLMMN PABOTbI

BoaayxosnyckHo knanaH «Mini-Vent» nponssoacTea «Studor» — a1o 06paTHbIii knanaH, NpeaHa3HaveHHbIn Ans
BEHTUMSILIMN CUCTEMbI COGAMHEHUI NN €AVHUYHOTO COeaMHEHIs. OH 0BECMeUnBaET 3aLNTy YNNOTHEHINA BOASHBIX
3aTBOPOB U He A@eT ra3am KaHann3aLUMOHHbIX KOMMEKTOPOB MPOHUKATL B XKMUIbIE NOMELLEHMS.

Mpu BO3HMKHOBEHWM OTPULIATENBHOTO JaBNeHNs B CIIMBHOI TPyGe knanaH OTKpLIBAEeTCA, Bryckas BO3ayX Hnw Mpu
BbIPABHMBaHNM [1aBNeHns knanaH «Mini-Vent» 3akpelBaeTCsA MNOMHOCTBIO FEPMETUYHO 1 HE NpornyckaeT
3arpsisHeHHbIit Bo3ayx(b).

D BHUMAHUE

« BosgyxoBnyckHow knanaH «Mini-Vent» npouasoacTsa «Studor» Heo6xoauMo ycTaHaBnMBaTb B YCOBUAX YUCTOrO
BO3/yXa, HE COAEPXALLIETO MbifK, XMPOB 1 PacTBOPUTENEA.

* 3alnTHYI0 yNakoBKY 13 YCa[0HHOI NEHKM CrieflyeT CHUMATb TOMbKO MOCIE MOSTHOTO 3aBEPLUEHNS CTPOUTENbHBIX
paBoT B MeCTe yCTaHOBKN.

(Z) YKA3AHWS O YCTAHOBKE

e — [Ins npaBWNbHOTO (PYHKLMOHMPOBaHWS BO3AYXOBMYCKkHOM knanaH «Mini-Vent» nponssoactsa «Studor»
HeoBX0ANMO YCTaHOBUTL BEPTUKAMNLHO W MPSIMO (C OTKNIOHEHMEM OT BEPTUKaNbHOrO Nonoxenus He Gonee 5°).
— YcTaHoBuTE KnanaH B AOCTYNHOM MecTe, obecrneuns CBOGO/HOE ABKEHME BO3AYXa.

GO

° — BospyxosnyckHoi knanaH «Mini-Vent» nponssoactea «Studor» Heobxoanmo ycTaHaenmeaTth He Hke 1000Mm
OT MaKCUMarbHOTO NOAMOPHOTO YPOBHS COEANHEHMS, K KOTOPOMY OH MPUCOBANHSETCS.
— Knanan Heobxoanmo ycTaHasnneatb Ha 100MM BblILLE FOPU3OHTANLHOMO CTOKA.

— lNpwn ycTaHoBKE B YepAa4HOM NOMELLEEHUM YCTaHOBWTE knanaH Ha 150MM Bbille YPOBHS N30NALWN.
— KnanaH criefiyeT ycTaHaBnnBaTe Mocrne 3aBeplueHnsi UCTbITaHWiA KaHaNM3aLVMOHHOM CeTH.

° — Knana «Mini-Vent» nponssoactsa «Studor» cTaHAapTHO OCHALLEH YHWBEpPCarbHLIM COeANHUTENEM NIOTHON
nocaaku (Il). Ha oTaenbHbie PbiHKM MOXET NOCTABNATLCA C anbTepHATUBHBIM COEIMHUTENEM UNK Ge3 Hero.
— [INsi NOAroTOBKM YHUBEPCAMNLHOTO CoeAuHUTENs Ansa kpennenns Ha Tpy6y DN40 (He oTHocuTCs K
aBcTpanuiickomy ctaHaapTy DN40): ¢ NOMOLLbIO Kakoro-nnbo pexyLLero MHCTPyMeHTa caenaiTe ManeHbkuin
HaIpe3 C HIKHEV CTOPOHbI COBAMHUTENA (3.a) B YrnyGneHnn BTOPOro OTMEYEHHOTO Komblia 11 yaanuTe
M3MULLHKIA MaTepuar.

Mpumepbl ycTaHoBKY knanaHa «Mini-Vent» nponssoactsa «Studor» npeactaBneHbl Ha 06paTHON CTOPOHE CTPaHMLbI.

Cobnioaalite TpeGOBaHIS K CTPOUTENbHBIM U CIIECAPHO-BOAONPOBOHLIM PaGoTam CBOEN CTpaHbl/per1oHa.
[I0MONHUTENbHYIO MHAOPMALIVIO MOXHO MOMYYHTL Ha BEG-CailTe www.studor.net UMM Y BALLIETO MECTHOO AUCTPUGLIOTOPA.

INNEHALL
Studor Mini-Vent.
I Studor universalkoppling.

FUNKTION

Studor Mini-Vent vacumventil &r en envédgsventil fér ventilering med férgrening eller en
koppling. Den skyddar vattenlastatningarna och hindrar att avloppsgaser lécker in i bostaden.

©D)

Vid undertryck i dréneringsréret 5ppnas ventilen for att sléppa in luft (a). Nér trycket utjdmnas
tdtas Mini-Vent helt s& att illaluktande luft inte slapps ut (b).

OBSERVERA

* Studor Mini-Vent méste installeras i renluftsmilié utan damm, fett eller [sningsmedel.

* Krympfilmsférpackningen fér inte tas av férrén byggarbetet i installationsutrymmet &r klart.

INSTALLATION

- _wEo_Q Mini-Vent méste installeras vertikalt och upprétt fér att fungera (hdgst 5° lutning fréin vertikalt
Gge).
- Satt ventilen étkomligt s att luft kan cirkulera fritt.

- Installera Studors Mini-Vent hégst 1000mm under dversvémningsnivén fér fixturen till vilken

den kopplas.
- Ventilen méste installeras 100mm ovanfér det horisontella avfallsfladet.
- Fér vindsinstallationer ansluts ventilen 150mm ovanfér isoleringen.
- Installera ventilen nér dréneringssystemet har testats.

- Som standard medfélier Studor Mini-Vent en universalkoppling av skjutpassningstyp (Il). Pé vissa
marknader medféljer en alternativ koppling eller ingen koppling.

- Passa till universalkopplingen for DN40-rér (gdller inte DN4O i Australien) enligt féljande: Ta
en skdrare och gér et litef snitt i skaran i den andra markerade ringen pa kopplingens (3.a)
undersida och riv av det verblivna.

Se exempel pd installationer med Studor Mini-Vent pé nésta sida.
lokala bygg-/rérsystemsregler.
Ta reda pé& mer genom att g& till www.studor.net eller kontakta lokaldistributsr.
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