
”Forenkle utf ormingen og minimer kostnadene for avløpssystemet”
”Gir fullstendig beskytt else mot positi vt og negati vt trykk i avløpssystem for 

fl eretasjes hus”

LIVSTIDS FUNKSJONSGARANTI

P.A.P.A™

NO



 P.A.P.A.™
 (POSITIVE AIR PRESSURE ATTENUATOR)

NRF nr: 3412706

BESKRIVELSE
STUDOR P.A.P.A. har blitt utviklet for å løse 
problemene med overtrykk i avløpssystemer 
for fleretasjes hus og høyblokker med 
komplekse avløpssystemer.
P.A.P.A. er et perfekt komplement til det 
eksisterende utvalget av Studor tilluftsventiler 
Maxi-Vent, Mini-Vent og Trap-Vent, noe som 
gir en komplett avløpsventilasjonsløsning for 
alle fleretasjes hus.
P.A.P.A. gir frihet til å forenkle konstruksjonen 
av avløpssystemer.
P.A.P.A. har blitt installert i noen av verdens 
høyeste bygninger og dermed eliminert 
behovet for svært store ventilasjonsrør.

FUNKSJON
Med P.A.P.A. har utformingen av 
dreneringsventilasjonssystemer blitt forandret. 
Dette lar designere og konstruktører forenkle 
avløpssystemene med de mange fordeler det 
fører med.
 	 Gir effektiv og heldekkende beskyttelse mot 

overtrykk i avløpssystemet.
 	 Erstatter eksisterende 

ventilasjonsrørledninger, noe som innebærer 
større frihet for design og økt bruksareal.
 	 Kan ettermonteres på alle typer 

avløpssystemer i fleretasjes hus.
 	 Liten og effektiv.
 	 Solid konstruksjon.
 	 Resistent mot mange kjemikalier.
 	 Kan installeres vertikalt eller horisontalt.
 	 Passer på 75mm, 90mm og 110mm rør.

INSTALLASJON
P.A.P.A. monteres i henhold til STUDORs 
installasjonsbeskrivelse.

GARANTI
STUDOR’s produkter omfattes av 
livstidsgaranti noe som tilsvarer livslengden på 
bygningens avløpssystem.

Mål
Referense       Mål (mm)

A Ø 200

B 652

C Ø 104

D Ø 83

E Ø 89

F Ø 111

G 50

H Ø 75

I Ø 106

Materiale
Komponenter Materiale

Hus ABS

Membran Syntetisk gummi

Universalkobling TPE

Tekniske data 

Temperatur -20⁰C til +60⁰C

Maks trykk 10 000 Pa

Volumkapasitet

Antall i serie Liter

1 enhet 3.785

2 enheter  7.570

3 enheter  11.355

4 enheter  15.140

Installasjonsanbefalinger
5 - 10 etasjer En enhet lengst nede.

11 - 15 etasjer En enhet lengst nede, en halvveis opp.

16 - 25 etasjer En lengst nede, en i etasje 5, en halvveis opp i res-
terende etasjer.

 26 - 50 etasjer To i serie lengst nede, så en i hver 5. etasje til 25. 
etasje, så hver 10. etasje etter det.

50 + etasjer Kontakt Fyra Hus AB

Email: support@studor.net 
www.studor.net
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  Forhandler:

Tel: +46 (0)31-763 27 00  -  www.fyrahus.se  -  E-mail: info@fyrahus.se

NO

Produktinformasjon og spesifikasjoner

Etasje 1

Etasje 5

Etasje 25

Etasje 45

Fra etasje 4 og oppover

Laveste grenrør


